
IF YOU LOVE YOUR BUILDING

POSTO ESTERNO IP AD 1 TASTO  
SU ESTETICA MIKRA2 PER IPERCOM

PULSANTIERE

COD. 1060/21
> Posto esterno IP compatto con pulsante singolo.
> Realizzato con materiale robusto e ad alta resistenza (Zama) 

e grado di protezione IP55, l’articolo è dotato di telecamera a 
colori, altoparlante e lettore di chiavi di prossimità MIFARE.

> Può gestire 2 diversi ingressi grazie alle 2 uscite separate 
a bordo. Indicazione dello stato del sistema con icone 
retroilluminate.

> Alimentazione PoE.



PULSANTIERE
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1. Altoparlante
2. Led di illuminazione telecamera
3. Telecamera
4. Lettore trasponder
5. Cartellino portanome
6. Segnalazioni led dedicate alla funzione DDA
7. Pulsante di chiamata
8. Microfono 
9. Vite di chiusura frontale

Descrizione dei componenti

Tensione di alimentazione POE: 44 ÷ 57 V
Tensione di alimentazione locale: 48 V
Consumo massimo in videochiamata: 3,5 W
Consumo massimo a riposo: 2 W
Distanza massima funzionamento LAN (con POE o senza POE): 100 m con cavo CAT5
Distanza massima alimentatore supplementare: 25 m con filo sez. 0,5÷1,0 mm2
Tipo di chiavi utente supportate: Mifare (1125/54)
Dimensioni cartellino portanome: 48,5 x 15,5 mm
Illuminazione cartellini e pulsanti: LED bianchi
Dimensioni (LxHxP): 100 x 180 x 28 mm
Grado di protezione degli involucri: IP55
Grado di protezione contro impatti meccanici: IK07
Temperatura di funzionamento:  -10 °C ÷ +55 °C
Banda di frequenza: 13,56 MHz
Potenza di uscita (Max): -13,1 dBμA/m @ 3m

Specifiche tecniche

9DS1060-133A

2 DESCRIPTION OF COMPONENTS
FRONT VIEW

1
2
3

4
5

6

7

8

9

1.  Speaker.
2.  Camera lighting LED.
3.  Camera.
4.  Transponder reader.
5.  Name tag(s).
6.  Signalling LEDs dedicated to the DDA function.
7.  Calling button.
8.  Microphone.
9.  Front closing screw.

INSIDE VIEW
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10.  Connector for connecting to the LAN.
11.  Do not change the position of this Jumper.
12.  Terminal boards.
13.  Hole for running wires.
14.  Do not change the position of this trimmer.
15.  Button for restarting the device.
16.  Do not change the position of this trimmer.
17.		 Anti-reflection	seal.	

VISTA FRONTALE

10. Connettore per il collegamento alla rete LAN
11. Non variare la posizione del Jumper
12. Morsettiere
13. Foro per passaggio cavi
14. Non variare la posizione di questo trimmer
15. Pulsante di riavvio dispositivo
16. Non variare la posizione di questo trimmer
17. Guarnizione antiriflesso 9DS1060-133A
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PARTE INTERNA

4 DS1060-133B

3 INSTALLAZIONE
3.1 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE 
•	 Installare	la	pulsantiera	all’altezza	indicata	verificando	che	il	soggetto	rientri	nel	campo	inquadrato	dalla	

telecamera.
•	 Collegare	i	fili	alle	morsettiere.
•	 Montare il cartellino portanome sul frontale.
•	 Eseguire le programmazioni.
•	 Chiudere la pulsantiera con la copertura metallica.
•	 Rimuovere le pellicole di protezione.
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Campo di ripresa verticale Campo di ripresa orizzontale

(*)  Nel caso di persone con disabilità o specifiche necessità di tipo D1 (con età avanzata) e D2 (con 
difficoltà motoria degli arti inferiori), il centro del dispositivo dovrà essere posizionato ad una altezza 
compresa tra 75 cm e 140 cm rispetto al piano di calpestio. Per ulteriori dettagli vedere la Norma tecnica 

 CEI 64-21:2016-12 – Ambienti residenziali. Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con disabilità 
o specifiche necessità.
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