
 

Telecamera Vandal Dome, P/T, Building&Retail PRO, IP, 4M
ottica motorizzata 2,8-12MM

1099/370

Specifiche di prodotto:
 Risoluzione 4M 2560×1440@30fps-
 Min. illuminazione a Colori: 0.001Lux@F1.6, B/W: 0 lux con IR-
 Zoom ottico: 4×, (2.8-12mm)-
 Rotazione asse orizz (Pan).: 350°-
 Rotazione asse Vert. (Tilt) :0°-90°-
 Pan speed: configurabile da 0.6° a 50°/s-
 Tilt speed: configurabile da 0.6° a 40°/s-
 255 Presets-
 Distanza IR/ Luce calda: 20m-
 Microfono e Speaker-
 H.265+/H.265/H.264+/H.264-
 V Dect: Face Recognition, Human & Vehicle Detection, Perimeter
Intrusion Detection, Line Crossing Detection, Stationary Object
Detection, Crossing Counting, Heat Map, Crowd Density Detection,
Queue Length Detection, License Plate Detection

-

 Classificazione Persona/Veicolo-
 Alimentazione 12Vcc, PoE-
 Dimensioni: Ø 153 mm × 118.8 mm-
 IP67, IK10-

530,38 Euro (IVA esclusa)
Validità listino dal 01/03/2024



Urmet S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso. L’istallazione deve essere 
effettuata da personale qualificato e rispettando le regole relative all’installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti vengono installati.

Urmet S.p.A.  | Via Bologna 188/C | 10154 Torino (Italy) | www.urmet.com

Descrizione
La telecamera Pan/Tilt 1099/370 è dotata di un robusto housing resistente agli atti vandalici. Sono
inoltre supportate molte funzioni VCA che conferiscono al prodotto estrema flessibilità e assoluta
efficacia per affrontare qualsiasi scenario di utilizzo operativo.

Dati logistici
 Quantità imballo singolo: 1-
 EAN singolo: 8021156076086-
 Base: 0 mm-
 Altezza: 0 mm-
 Profondità: 0 mm-
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